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6.1 仅鼻吸入暴露系统：

      6.1.1 大小鼠用吸入暴露塔

6.2 大小鼠全身吸入暴露塔：

 6.1.2  大小鼠暴露固定器  6.1.3  家兔和雪貂仅鼻暴露系统 

6.1.4  家兔和雪貂暴露固定器  6.1.5   大动物暴露系统 

大鼠、小鼠全身性暴露腔

 Hazleton H-750
全身吸入暴露柜
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      6.3.1 液态气溶胶发生器       6.3.2 Collison 液态气溶胶发生器

6.3 气溶胶发生器：

Collison  气溶胶发生器
标准差： < 1.5 
发生流速：4 – 50 l/min 
型号： 1-, 3-, 6- and 24jet 
重量：约 1.23 kg 

BLAM  气溶胶发生器 ： 
粒径： 约0.4 μm - 8 μm 
标准差： ~ 1.4 
发生流速： 2-32 L/min 
型号：1-, 4- and 8 jet 
多用于蛋白质、微生物等
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      6.3.4 BANG  微生物气溶胶发生器

BANG  气溶胶发生器：
粒径：约 0.7 to 2.5 μm 
发生流速：2 – 12 lpm 
型号：1-, 3- and 6-jet 
重量：约  2.3 kg 

      6.3.5 VAG 气溶胶发生器       6.3.6 RBG 1000 固态气溶胶发生器

VAG 固态气溶胶发生器：
粒径： < 0.1 μm - 100 μm 
浓度：1 – 2,500 mg/ m3 
持续操作时长：0.5 – 6 hr 
发生流速：4 – 10 L/min 
重量：approx. 1.8kg 

RBG 1000 ID
•旋转电刷
•7 -30 mm 内径储罐
•高输出范围
•适用于长时间暴露
•快速重装

准单分散气溶胶发生
可调气溶胶粒径
单程系统
电动马达驱动
完全可高压灭菌

6.3.3 CenTAG 中心流切向气溶胶发生器

6.3.7 全自动烟雾发生器

抽吸标准： FTC/ISO, CIR, MIR, 
and Human Puff Profiles 
装载： 连续&交替
香烟数量：1-30 
香烟长度：80-130 mm 
操作压力：80-100 psi 
Ignition: IR radiation 
重量： ~ 150 kg 
尺寸 (长宽高, cm ): 55 x 87 x 115 

6.3.8 烟雾输出控制器

6.3.9 MDI 发生器

•自动实时气溶胶浓度控制器
•易于阅读的屏幕允许从您的 PC 快速访问所有参数
•紧凑的设计，可在狭小空间内使用
•计算机控制的精度提供准确和一致的结果
•推接式接头可快速安装和清洁
•记录烟雾、CO、O2 和 CO2 浓度
•环境参数的监测和记录

•MDI数量： 多达 6个
•操作模式： 空压触发
•最大压力: 40 psi
•空气流速： 0-50 L/min
•电源：24 VDC
•整体尺寸：17”D * 10”H
•材质：铝
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6.4 暴露系统控制器 

6.4.1 负压式系统控制调节器
•发生气流：0-20 lpm 
•稀释气流：0-20 lpm 
•采样气流：0-10 lpm
•空气压力：0-100 psi 
•吸真空：-30/0 in Hg 
•尺寸：10”长 x 6”宽 x 7”高

6.5.1 便携式气溶胶检测仪 （ MicroDust Pro ）

6.5.2 全自动气溶胶浓度和粒径检测仪（ Promo 2000 ）

6.4.2 全自动系统控制调节器
•整体流速（进气&排气）: 0-30 lpm 
•发生气流： 0-30 lpm 
•采样气流： 0-5 lpm 
•空气压力： 0-100 psi 
•吸真空： -30/0 in Hg 
•调节机制： 自动或者手动 
•腔体湿度：5% to 95 % 
•腔体操作压力： -5 to +5 mbar 
•暴露时长：用户自定义 
•腔体排气： 自动或者手动停止 
•尺寸： 12”长 x 20”宽 x 10”高

Microdust Pro是一款便携式实时气溶胶监测和数据记录仪。
MicrodustPro采用激光散射测量技术，实时监测粒径和浓
度，可在0-250mg 和0-2500mg/m  之间切换量程。
允许实验人员实时观察气溶胶颗粒分布和浓度趋势。
MicrodustPro可以与CHT的所有暴露吸入系统匹配，
分辨率：1µg/ m3。

6.5 气溶胶浓度和粒径检测仪

检测范围： 
•气溶胶浓度：Cn ≦10　P/cm
•气溶胶粒径范围： 0.25μm ≦  X  ≦40.0 μm 
•温度： -90 ℃≦ T  ≦250℃ （带特殊的热探头）
•压力： P≦10bar  ( 带有特殊的压力阻抗探头)

信号的采集：
•数码信号， 20MHz 处理器
•256 道原始数据的采集通道。

3

6 3
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6.6 气溶胶浓度验证

6.7  粒径验证

6.8  洁净气体发生器

6.9  排气负压泵

 47mm Filter Holder 47mm取样
器是通用的标准型过滤装置，密闭
性好，用于气溶胶采样，以验证校
准质量浓度指标

撞击器
•7级
•体积小
•低流速 (0.50-1.00 L/min) 
•使用方便 
•快速分析

输出量： 30L/Min 
电源： 220V， 50Hz
电机功率：50W
极限真空度：0.085Mpa
噪音： <50db
尺寸： 240mm x 120mm x 160 mm
重量： 2.7kg

 

 

 

功能：产生洁净和干燥的、无油的高压气体。
性能特点：  
功率：600W
排气量：118L/min
最大压力：8bar
储气罐：24L
噪音：42dB
尺寸：50*50*70cm
净重：45KG

GYD
北京广源达
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20   CHT 香烟、电子烟烟雾发生器

1. 美国CHT 香烟烟雾发生器
1.1 品牌： 美国CHT  
1.2 型号： CSM-STEP  
1.3 主要功能： 

1) 支持各种协议、方案、香烟尺寸；
2) 支持FTC、ISO 3308、CIR和CORESTA推荐的抽吸方案；
3) 软件允许轻松设置自定义的吸烟程序；
4) 可收集主流烟雾和支流烟雾；
5) 高稳定性和可靠运行；
6) 小巧轻便的台式设计；
7) 维护程序简便；
8) 可扩展用于电子烟的烟雾发生；
9) 可扩展使用正压发生方式；
10) 非常适合于小型香烟烟雾暴露应用。

2. 美国CHT 仿生吸烟机
2.1 品牌： 美国CHT  
2.2 型号： CSM-HPP  
2.3 主要功能： 
1) 可精确重现人体抽吸曲线；
2) 可精准模拟符合各种国际标准的吸烟方案；
3) 高速Maxon电动机，最大200 ml的抽吸量，可模拟猛烈的抽吸曲线；
4) 烟雾收集过程环保，污染小；
5) 操作简便，使用基于Excel的模板即可加载吸烟程序；
6) 设备便携，易于维护；
7) 可扩展用于电子烟的烟雾发生；
8) 单通道HPP和双通道HPP两种模式。 

CSM-STEP与CHT暴露塔配合使用

CSM-STEP抽吸电子烟
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3. 美国CHT 电子烟烟雾发生器
3.1 品牌： 美国CHT  
3.2 型号： CSM- eSTEP  
3.3 主要功能： 

1) 为最终用户的电子烟品牌和型号量身定做；
2) 支持各种组合和尺寸的电子烟；
3) 支持CORESTA推荐的吸气方案（正/负压）；
4) 可轻松设置自定义方案，软件自动执行；
5) 可采取正压方式，以便直接从烟嘴输送电子烟蒸气；
6) 支持按钮开关及抽吸激活型电子烟；
7) 小巧轻便的台式设计；
8) 运行稳定，可靠性强；
9) 小型电子烟烟雾暴露应用的理想选择。

CSM-HPP可切换单/双通道

CSM-HPP模拟ISO国际标准抽吸曲线

CSM- eSTEP可根据用户需求定制电子烟装载器

GYD
北京广源达



1、产品英文名称：EMKA Telemetry for Rodents   

2、型号：Rodentpack 2（小动物、大动物半植入）

                eegPACK（大动物无创）

3、生产商：法国 EMKA Technologies

21 EMKA 动物脑电遥测系统

皮质脑电与海马区脑电、肌电、活动度同时遥测
30

 

 

 



4、基本功能:  在清醒、自由活动或束缚的状态下检测动物脑电图。 

      4.1  发射器带两颗电池的重量为5.2g， 适用于50克体重以上的动物，

             如大鼠、 豚鼠、兔子、犬、猪等等动物。

      4.2   两导生物电（ EEG、ECG、 EMG）， 采样频率为1000Hz

      4.3   X/Y/Z 三向活动度， 采样率：50Hz， 有综合轨迹图， 用于动物活动度的分析。 

      4.4.  传输距离：5米。 电池外置， 可连续采集150 小时。 

      4.5  一个接收器可接收4只动物的信号， 同一饲养室内32只动物无信号交叉。 

      4.6  传感器（ 发射器） 可以放入动物的背心， 无创遥测动物心电。 

5、 应用： 

      5.1  癫痫的研究

      5.2  睡眠研究

      5.3  心血管（6导联心电图）

6、配置：

      6.1  数码接收器

      6.2  传感器（ 发射器）

      6.3  IOX2 采集软件和EEG 分析软件（ 可选 ECG分析软件）

无创式、针式电极脑电遥测

31ecgAUTO睡眠评价
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